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Linea de conexion auto retractil (BR). Cinta
dyneema de 2 cm de ancho y 1.7 mm de
espesor, carcasa de nylon reforzado, gancho
de seguridad de acero.

TECNOLOGIA Y DESARROLLO

La linea de conexion auto retractil o blogue
retractil (BR) es un equipo versatil, ligero y
compacto.

Nuestro equipo cuenta con la linea de
recorrido dentro de la carcasa que permite la
proteccion de la linea de conexion,
prolongando el tiempo de vida util de la
misma. El recorrido de la linea de conexion es
segun la distancia de trabajo, maximo hasta
los 3 metros.

El BR de TRX de 3 metros es ideal para
trabajos con distancias de recorrido minimas
ya que se activa a los 0.60 metros de ocurrido
un suceso.

El equipo esta preparado para realizar
detencion y restriccion de caida para
colaboradores de 130 lbs a 310 Ibs. incluyendo 10214001

ropa y equipamiento adicional.
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TRX

CERTIFICACIONES Y RESISTENCIA

El BR de TRX esta testeado para resistir una fuerza de detencion media de 1350 lbs y una
fuerza maxima de detencion de 1800lbs. Con una longitud maxima de trabajo de 3 metros.

Equipo para ser usado con un punto de anclaje por encima de la cabeza.

Testeado bajo los siguientes estandares:

- ANSI Z359.11-2021: SRL-Clase 1.
- Cumple con los requerimientos de OSHA 29CFR 1926 (Sub parte M ).

Cuadro de identificacion para pedir tu linea de conexidon portatil (BR) TRX

SAP

Dyneema

Acero

Longitud

Conector BR

ANSI Z359.14-2021

OSHA 29CFR 1926

10214001

*

3 metros

mosqueton de acero

10214002

6 metros

mosqueton de acero

10214003

9 metros

mosqueton de acero

10214004

4.5 metros

mosqueton de acero

10214005

80215001

15 metros

Codificacion en Ch

3 metros

mosqueton de acero
ile

mosqgueton de acero

* | ¥ | *x | *

X | % | ¥ | *

80215002

6 metros

mosqgueton de acero

80215003

9 metros

mosqgueton de acero

80215004

4.5 metros

mosqgueton de acero

80215005

15 metros

mosqueton de acero

* | ¥ *| *x| *

X | X | % | ¥ | %

EMPAQUE Y TRANSPORTE:

- El bloque retractil se presenta en una caja individual que garantiza su proteccion y
facilita su almacenamiento. Este conjunto esta disenado para ofrecer comodidad y
seguridad, siendo ideal para trabajos en altura o actividades que requieren equipos de
proteccion confiables.
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Mosqueton de acero.

Punto de conexion giratorio.

Carcasa de nylon reforzado.

Informacion del producto
y certificaciones.

Tope de goma vertical.

Linea es de dyneema de 2cm de ancho
y .7mm de espesor.

Cubierta de goma.

Mosqueton giratorio.

Gancho de conexidon de acero
con doble seguro.

RECOMENDACIONES:

Se recomienda realizar la lubricacion y mantenimiento preventivo del bloque retractil de
manera periddica, conforme a las condiciones de uso y al plan de inspeccion establecido
por el usuario.

PERU:
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