SILVERSTONE

CODIGO: #11802013 - BEIGE / #11802014 - VERDE OLIVO

Puntera de Composite:

- Resistencia al impacto de 200 Joules

- Mas liviana que el acero

- Aislante térmico (frio/calor extremo)

- Certificada segun normas internacionales

Plantilla Antiperforante No Metadlica

- Proteccion completa contra objetos punzantes
- Flexible, ligeray ergondmica

- Reduce la fatiga en largas jornadas

Suela HRO - EVA / Caucho Nitrilo
- Resiste hasta 300°C por contacto (60 segundos) I —
- Alta adherencia y resistencia al deslizamiento

- ldeal para superficies de alta temperatura




Plantilla Interna Hydrogel Max Comfort

- Alta absorcion de impactos

- Antibacterial, respirable y antimicdtica

- Se adapta a la forma del pie, reduciendo la fatiga

Cuero Waterproof
- Mantiene los pies secos en ambientes humedos

- Cuero tratado para maxima resistencia al agua
- Mas durable que el cuero convencional

Aislante Eléctrico

- Proteccidon hasta 600V frente a circuitos energizados
- Cumple norma ASTM F2413-24 EH

- No usar en ambientes con riesgo de explosion

MATERIALES DEL CALZADO:

Forro interno: Malla respirable 100%
Ojalillos: Plastico
Suela: EVA + Caucho nitrilo
Puntera: Composite
Plantilla: PU + Malla

Entresuela: Kevlar (Antiperforante)
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USQO:

Se recomienda almacenar en ambiente secos y ventilados, la limpieza del botin debe darse
después de culminada la faena laboral y se puede quitar las manchas con un cepillo y
limpiarlos con un pano humedo frotando con suavidad, ademas de anadirle cremas
incoloras para nutrirlo. Se debe dejar secar en una habitacion calida, pero sobre todo lejos
de una fuente de calor para evitar danos o deformaciones en el cuero.

CERTIFICACIONES Y NORMAS GENERALES:
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INDUSTRIAS GABUTEAU S.A.

CODIGO TECNICO DE DESEMPENO CODIGO TECNICO DE DESEMPENO

EN - I1SO 20345:2022 ASTM F2413-24

Cédigo Significativo / Ensayo Tipo de riesgo Identificacion clave
SB Safety basic - Nivel basico de proteccion Golpes/ caida de objetos  1/C

SR Slip resistance (New test) Electricidad EH/SD/CD

PS Perforation Small Perforacion PR

FO Fuel oil resistance Impacto metatarsal MT

HRO Heat resistant outsole Temperatura / agua HI/CI/HR/WR/WP
WPA Water penetration and absorption

GARANTIA:

El fabricante solo responde por defectos de fabricacion. No aplica por mal uso o uso
inadecuado del producto.

ALMACENAMIENTQO:

Se recomienda almacenar en ambiente secosy ventilados, la limpieza del botin debe darse
después de culminada la faena laboral y se puede quitar las manchas con un cepillo y
limpiarlos con un pano humedo frotando con suavidad, ademas de anadirle cremas
incoloras para nutrirlo. Se debe dejar secar en una habitaciéon calida, pero sobre todo lejos
de una fuente de calor para evitar danos o deformaciones en el cuero.



